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     УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1981 г. N 5895



    ПЕРЕИЗДАНИЕ. Январь 1996 г.



    1 Настоящий стандарт устанавливает допустимые уровни шума в помещениях жилых и общественных зданий.



    Настоящий стандарт не распространяется:



    на шум в помещениях специального назначения (радио-, теле-, киностудии, залы кинотеатров, театров и концертные залы),



    на шум, производимый жизнедеятельностью людей в самом помещении.



    Настоящий стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2834-80.



    2 Шумовые характеристики постоянного шума и непостоянного шума - по ГОСТ 12.1.003-83.



    3 Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБА в жилых и общественных зданиях не должны превышать значений, указанных в таблице.



    4 Допускается максимальный уровень звука L в дБА от технического оборудования, расположенного в зданиях, промышленных и общественных помещений (внутри здания) на 10 дБА выше соответствующего допустимого эквивалентного уровня звука в тех же самых точках измерения, в которых определяют эквивалентный уровень звука.





Наименование помещений�Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц�Уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБА���63�125�250�500�1000�2000�4000�8000���
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60��     Примечания:



    1 Допустимые уровни шума действительны при измерении определяемого уровня звука по ГОСТ 23337-78.



    2 Уровни звукового давления в октавных полосах в дБ, уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБА для шума, создаваемого в помещениях системами кондиционирования воздуха, воздушного отопления и вентиляции, следует принимать на 5 дБ ниже указанных в таблице.��


